
Produit chimique Classe

A F F F B

Acide acétique (5%) C

Acide acétique (50%) C

Phosphate d'ammonium T

Sulfate d'ammonium T

Anti-gel (éthylène glycol) B

Huile animale B

Eau régale X

Carburant ASTM A (100 % iso-octane) B

Huile ASTM n° 2 (Point d'éclair 240 °C) B

Huile ASTM n° 3 B

Benzène X

Solutions de chlorure de calcium T

Hydroxyde de calcium T

Solution de chlore (20 %) B

Clorox B

Conc.Hydroxyde d'ammonium B

Huile de maïs B

Pétrole brut B

Carburant diesel B

Éthanol B

Acétate d'éthyle C

Alcool éthylique B

Solutions d'engrais B

Mazout n° 2 B

Mazout n° 6 B

Furfural X

Essence C

Glycérine B

Produit chimique Classe

Savon Ivory B

Jet A B

Carburéacteur JP-4 B

Carburéacteur JP-5 B

Carburéacteur JP-8 B

Kérosène B

Chlorure de magnésium T

Hydroxyde de magnésium T

Méthanol B

Méthanol B

Méthyléthylcétone X

Essence minérales B

Naphte B

Acide nitrique (5%) C

Acide nitrique (50%) C

Perchloréthylène C

Phénol X

Phénol-formaldéhyde C

Acide phosphorique (50%) B

Acide phosphorique (100%) C

Plastifiant de phtalate C

Chlorure de potassium T

Sulfate de potassium T

Huile de lin crue B

Huile SAE-30 B

Eau salée (25 %) C

Eau de mer B

Solution d'acétate de sodium T

Solution de bisulfite de sodium T
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Guide de compatibilité chimique

Le guide s’applique aux produits suivants : 
Tampons de confinement FlexBerm

Informations sur le guide : 
Ce rapport est fourni en tant que guide et a été produit sur la base des informations dont disposait New Pig Limited, réputées fiables et exactes au moment 
de leur rédaction.En raison des variables et des conditions d’application sur lesquelles New Pig Limited n’exerce aucun contrôle, les informations figurant dans 
ce guide sont fournies sans garantie d’aucune sorte, implicite ou explicite.New Pig Limited n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit 
concernant l’utilisation ou la mauvaise utilisation de ces informations.
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Produit chimique Classe

Hydroxyde de sodium (60%) B

Phosphate de sodium T

Acide sulfurique (50 %) B

Acide tannique (50 %) B

Toluène C

Huile pour transformateurs B

Térébenthine B

Urée-formaldéhyde B

Solutions d'urée et de nitrate d'ammonium B

Huile végétale B

Eau (200 °F) B

Xylène X

Chlorure de zinc T

356099

LÉGENDE :

B = Le liquide exerce un effet mineur à modéré sur le matériau ; bon pour l’utilisation 

C = Le liquide exerce un effet adverse ; ne convient pas pour une utilisation

T = Aucune donnée, susceptible d’être acceptable

X = Pas de données, pas susceptible d’être acceptable
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