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FICHE TECHNIQUE

Code article . PLP501
Nom de I'article . Absorbant PIG® Absorb-&-Lock® pour les acides

L . les huiles, I les liqui refroidissement, | Ivants, | i [
Liquides absorbés es huiles, I'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les

bases
Contenu / Colis . 4 mélangeurs / carton
Couleur : Blanc
Composition du produit . Mélange breveté de copolyméres réticulés absorbants
Capacité d’Absorption . 60,61/ carton, 15,1 1/ mélangeur
Poids . 8,6 Kg

Description

« Solidifient de fagon permanente les liquides acides afin de les « enfermer » ; les liquides ne s’infiltreront pas
ni ne retourneront a leur état liquide lorsqu’ils sont manipulés ou placés sous pression

o Ce produit respectueux de I'environnement absorbe les acides et liquides corrosifs, y compris les acides
sulfuriques, fluorhydriques, phosphoriques, acétiques et hydrochloriques ainsi que I'hydrazine

e Forment une masse solide sans expansion pour une récupération et un nettoyage plus facile et moins
colteux

e Le produit absorbe généralement sept fois son poids — vous utiliserez moins de produit et réduirez ainsi vos
frais

« Produit non toxique et chimiquement inerte dont la manipulation et I'utilisation ne présentent aucun risque



